Isitme sistemlerinin

dogru kullanimi ve bakimi

GUnluk hayatta isitme sistemi takanlar, aile Gyeleri bakim personeli ve isitme
sistemleri ile ugrasan herkes icin kiictik bir yardim. Oneriler ve anlasilir gérseller icerir.

Bu bilgiler Aimanca, ingilizce, Fransizca, Ispanyolca,
Turkce, Arapca, Rusca ve Cince dillerinde mevcut.

Bilgisayara indirmek ve yazdirmak icin bkz.
www.richtig-gut-hoeren.de
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YERLESTIRME ONCESINDE

YERLESTIRME

Cihazlari agma ve kapama dig-
mesi Uzerinden calistiriniz. Cihaz
Uzerinde bu tdr bir agma ve kapama
digmesi yoksa lutfen talimata uyunuz

veya isitme cihazlari uzmanina Her yeni pilin +tarafinda bir ya-
sorunuz. Akustik geri beslemeyi piskan etiketi vardir. Yapiskan etiketi
oOnlemek icin en distk ses cikariniz, pili kenara koyunuz. Isitme

seviyesine ayarlayiniz. isteminin pil kapagini aginiz. Eski pili
cikariniz. Pil kapagdl nemlenmisse ku-
rutunuz. Yeni pili +tarafi Uste ba-
kacak sekilde yerlestiriniz.

KENARA KOYUNUZ

Isitme sistemini kapatiniz.

Isitme sistemi
uzun sdre kullaniimayacaksa:
— Pili cikariniz.

Bos pilleri lutfen yasalara ° /:\j ’
uygun bi¢cimde b I h a
imha ediniz.
Bundesinnung der
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iSITME SISTEMLERINiIN DOGRU YERLESTIRILMESi
VE CIKARILMASI

iSITME SISTEMiNIN DOGRU YERLESTIRILMESI

KULAK ARKASI SISTEMI (HdO)
Klasik kulak kalibi ile

Hortumun sonunda isitme sistemini kulak kalibmin
hemen 6nline tutunuz. Kulak kalibini kulak yoluna

yerlestiriniz.
\
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Dista kalan parcayi kulagin arkasina yerlestiriniz, bu
sekilde hortum kulak kepcesinin éniinde bas kismina
siki bicimde oturur.

@

Kulak elle
hafifce yukariya
ve arkaya dogru

cekilirse yerlestirme
islemi daha
kolay olur.

Dogru yerlestirildikten sonra ne kulak kalibi ne de isit-
me sistemi baski yapar ve hortum da siki oturur.
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Modele bagl olarak tarif biraz degisebilir,

iSITME SISTEMiNiN DOGRU YERLESTIRILMESi
KULAK ARKASI SISTEMI (HdO)

Koruyucuile

Hortumun sonunda isitme sistemini koruyucunun
hemen 6nline tutunuz. Koruyucuyu kulak yoluna
yerlestiriniz.

Dista kalan parcayi kulagin arkasina yerlestiriniz, bu
sekilde hortum kulak kepgesinin éniinde bas kismina
siki bicimde oturur.

Kulak elle
hafifce yukariya
ve arkaya dogru

cekilirse yerlestirme
islemi daha k
olay olur.

Ip seklindeki plastik destegdi kulak kepcesinin alt kis-
mina dayayiniz, bu sayede koruyucu kulak icerisine
emniyetli bicimde oturur.

DOGRU CIKARMA

HdO

Oncelikle kulaktan distaki parcayi kaldirniz. Sonra da
kulak kalibini veya koruyucuyu cekerek cikariniz.
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ISITME SISTEMLERiININ DOGRU YERLESTIRILMESi
VE CIKARILMASI

iSITME SISTEMiNiN DOGRU YERLESTIRILMESI
KULAK iCi SISTEM (1dO)

Kulak kalibi veya koruyucu ile

Isitme sistemini dar tarafiyla dikkatli sekilde kulak yolu

yonunde yerlestiriniz. Dogru konuma getirmek icin de
sistemi hafifce déndiriinlz. Isaret parmaginizla kulak

yolunun icine hafifce bastiriniz.

Kulak elle

hafifce yukariya
ve arkaya dogru
cekilirse yerlestirme
islemi daha
kolay olur.

ITC (In-The-Channel=kanal icinde) ve CIC (Complete-
In-The-Channel=komple kanal icinde)

Isitme sistemini dar tarafiyla dikkatli sekilde kulak yolu
yonunde yerlestiriniz. Dogru konuma getirmek icin de
sistemi hafifce déndriinlz. Isaret parmaginizla kulak
yolunun icine hafifce bastiriniz. CIC bir ITC'den daha
kUgUktdr ve kulak yolunda daha derinde konumlanir.

(-

Islik sesi
duyulmama-
B lidir.
DOGRU CIKARMA

IdO

Isitme sistemi kenarindan (IdO) veya cekme ipinden
(ITC ve CIC) tutarak ¢ikariniz.
Pil haznesinden ¢ekerek ¢ikarmayiniz.

Modele bagl olarak tarif biraz degisebilir,

iSITME SISTEMiNiN DOGRU YERLESTIRILMESI

RECEIVER-IN-THE-CHANNEL (RIC)
(=ALICI KANAL ICINDE)

Kulak kalibi veya koruyucu ile

RIC sistemleri ayrica harici kulaklik sistemleri olarak da
tanimlanmaktadir. Bunlarda hoparlor/kulaklik dogru-
dan kulaga yerlestirilir. Cok ince bir hortum sistemi
isitme sistemine baglar.

Kulak kalibr ile RIC

Hortumun sonunda isitme sistemini kulak kalibmnin
hemen 6nlne tutunuz. Kulak kalibini dar tarafiyla
dikkatli sekilde kulak yolu yonunde yerlestiriniz. Dogru
konuma getirmek icin de sistemi hafifce dondtrtndz.
Isaret parmaginizla kulak yolunun icine hafifce basti-
riniz. Dista kalan parcayi kulagin arkasina yerlestiriniz,
bu sekilde hortum kulak kepgesinde bas kismina siki

bicimde oturur.
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Hortumun sonunda isitme sistemini koruyucunun
hemen 6nline tutunuz. Koruyucuyu kulak yoluna yer-
lestiriniz. Dista kalan parcayi kulagin arkasina yerlesti-
riniz, bu sekilde hortum kulak kepgesinin 6ntinde bas
kismina siki bicimde oturur.

Koruyucu ile RIC

Kulak elle ) . . .
hafifce yukarya Ip seklindeki plastik
ve arkaya dogru destedi kulak kepgesinin
cekilirse yerlestirme alt kismina dayayiniz, bu
islemi daha sayede koruyucu kulak
kolay olur. icerisine emniyetli bicimde

oturur.
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DIKKAT

KIRE KARSI KORUYUNUZ

Isitme sistemlerine yalnizca temiz, kuru parmaklarla
dokununuz.

&

SPREY VEYA KREMLERI DIKKATLI KULLANINIZ

Kremden parfime kadar tim bakim Grinlerini 6nce
sUrinUz ondan sonra isitme sistemini yerlestiriniz.

®

SU VE ISI ZARAR VERIR

- Isitme sistemlerini banyo, dus veya yikanma éncesi
cikarmiz.

- Asir glnes 1sigina karsi koruyunuz.

- Kalorifer peteklerinin yakininda, banyoda saklamayi-
niz.

KURUTMAK KORUR

Is1, soguk veya nem, ayrica ter elektronige zarar
verebilir. Dizenli araliklarla, ama en azindan haftada
bir kez isitme sistemlerini 6zel bir kurutma kutusunda
kurutunuz. Sa¢ kurutma makinesiyle kurutmayiniz.

En uygun 6zel
temizlik bezi, soldisyon
ve firca isitme sistemleri
yetkili saticilarindan temin

edilebilir. Ayni sekilde bakim
drtinleri ve de kurutma

. . kutusu da temin
[sitme sistem- edilebilir.

lerini yalnizca ézel
drtinlerle temizleyiniz.
Su, alkol veya temizlik
maddeleriyle temizle-
meyiniz.

ARIZALARI GIDERME

SES YOK

Pil bos, kaymis, disms:

— Yeni pil yerlestiriniz.

Pil haznesi dogru kapatilmamis:
— sikica kapatiniz.

SES AZALIYOR

Pil zayif:

— Pili degistiriniz.

Kulak kiri kulak kalibini, mikrofonu veya dirsegdi tikamis:

— isitme sisteminin tlrtne uygun bir firca ile temizle-
yiniz.

Her durumda su kural gecerlidir:

- Isitme cihazlari uzmani size, munferit parcalarin
degistirilmesi konusunda da yardimci olur.

ISITME SISTEMi OTUYOR

Sistem dogru yerlestirilmemistir:

— yeniden yerlestiriniz.

Isitme sistemi yanlis kulakta:

— Sag/sol icin isaretleri kontrol ediniz.

Kulak kalibr veya ses hortumu bozuk
— [sitme cihazlar uzmani yardimci olur.

Kulak kiri kulak yolunu tikamis:
— Isitme cihazlar uzmani veya KBB uzmani yardimci
olur.

ISITME SISTEMi KULAKTAN KAYIYOR

Kulak kiri kulak yolunu tikamis:
— Isitme cihazlar uzmani veya KBB uzmani yardimci
olur.

Isitme sistemi cok gevsek veya agriya neden oluyor:
— [sitme cihazlar uzmani yardimci olur.

YERLESTIRME SORUNU

Kulak yolu girisine bir ézel jel strtlebilir. Isitme cihazla-
r uzmani size bu konuda bilgi verir.

Kinye

Bundesinnung der Horakustiker (biha) KAoR,
WallstraSe 5, 55122 Mainz,
internet: www.biha.de, Telefon +49(0)6131/96 560-0
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